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  IP65 IP67





使⽤⼿冊

搜寻

■  全球交易品项识别码

http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx
http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx
http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx


※ 产品免责声明：详细请参阅http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx
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符合 BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2  Class C (@ 负载≧60%) ; EN61000-3-3,

GB17743 和GB17625.1, EAC TP TC 020

符合 BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61547, 

轻工业标准 (浪涌抗扰度：线对地 4KV, 线对线 2KV), EAC TP TC 020

UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, BS EN/EN 61347-1,BS EN/EN 61347-2-13 independent, 

GB19510.1,GB19510.14,EAC TP TC 004,IP65 or IP67 认证通过

3113.4K hrs min.      Telcordia SR-332 (Bellcore) ;   336.0K hrs min.      MIL-HDBK-217F (25℃)
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DIM-(粉色)
DIM+(紫色)
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HLG -60H-C系列

机构尺寸 机壳型号: 957           单位:mm

※ A型

※ B型

70W恒流型LED驱动器

+V(棕色)
-V(蓝色)

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)
FG       (绿/黄)

+V(棕色)

-V(蓝色)

DIM-(粉色)
DIM+(紫色)

‧     : 机壳最大温度tc

‧     : 机壳最大温度tc
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tc
AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)
FG       (绿/黄)

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×3C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×2C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×3C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×2C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×2C
2
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HLG -60H-C系列70W恒流型LED驱动器

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)
FG       (绿/黄)

+V(棕色)

-V(蓝色)

DIM-(粉色)
DIM+(紫色)

‧     : 机壳最大温度

‧     : 机壳最大温度

+V(棕色)
-V(蓝色)

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色)
FG       (绿/黄)

※ AB型
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※ D型

tc

tc

tc

tc

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×3C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×2C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×2C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×3C
2

SJOW 17AWG&H05RN-F 1.0mm ×2C
2
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HLG -60H-C系列70W恒流型LED驱动器

请查阅 : ttp://www.meanwell.com/manual.htmlh

安装手册

◎ 电缆连接头

66

26 20

ψ
2

5

利用焊接或嵌接方式多达四条线可通过这个电缆连接头

CJ04-2适合18AWG~22AWG

CJ04-1适合14AWG~16AWG

O/P Wires

LED Lamp

※ CJ04电缆连接头客户可以单独订购自己安装

明纬订购号 : CJ04-1, CJ04-2.

HLG-60H-C

防水接头

◎ 防水接头

     防水接头可以组装在输出线上以适合在潮湿或室外环境下工作

LED灯具

M12 M15
4-PIN

5A/PIN

M12-04

10A(最大)

5-PIN

5A/PIN

M12-05

10A(最大)

2-PIN

12A/PIN

M15-02

12A(最大)

Pin结构(母座)尺寸

料号

适合电流

Pin 结构(母座)尺寸

料号

适合电流

AC 
source

HLG-60H-C
I/P O/P
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